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Livraison et Installation dans une application de taitement domestique

Introduction — Killarney Manufacturing Group (KMG):

Killarney Plastics a été créé en 1973, pour laiation de réservoirs de stockage pour eau froidelastique

renforcé de verre, GRP (fibre de verre) dans It du batiment. La société a été constituéed80 &t grace a
un important plan d'expansion commerciale, a éasgigamme de produits, y compris la fabricatiometriaux

suivant le procédé "SMC" (Moulage par compressioprégné de polyester renforcé de fibres de vetms)

comme des réservoirs de stockage, composants dbitemet systémes de traitement des eaux usées.

Le sieége social est basé en Irlande, avec plusgties de fabrication au Royaume-Uni. Le groupessesacre a la
fabrication de solutions composites pour la comsivn, automobile, ferroviaire, aéronautique etiemnemental.

KMG fabrique a présent des produits aussi divems, panquettes pour train, compteurs électriqgues gaz,

revétements de portes composites, totes inforngtgystémes de traitement des eaux usées, progusescurité
et spécialiste des composés pour des entreprisgaedRolls Royce et Opel.

Le groupe KMG fabrique en grande majorité leursdpits a partir de matériaux hybride connu soustené
SMC : Moulage par compression imprégné de polyesigfiorcé de fibres de verre. Ce matériel est agmtéle
standard industriel pour réservoirs d’eaux secttmries méthodes industrielles permettent aux desigteer
liberté et le style permettant de développer deslages complexes et fortement précis, consolidantastain
nombre de parties dans un seul composant avec ndsestance élevée au rapport de poids, présentant u
excellente stabilité de la température ainsi qu'ereellente finition. Les avantages du SMC incluene
résistance au choc, compression, flexion, unetaégie a la traction, une stabilité de températies.avantages
du procédé SMC comprennent les avantages suivamtichoc, compressive, résistance a la flexion & a
traction, stabilité de température, faible conimarctet résistance chimique. KMG est attachée dolaquite de
I'excellence dans la qualité et nous avons mislarepun programme mesurable de I'amélioration noatde la
qualité et la productivité. Nous adhérons a l'etisede la fabrication de classe mondiale graceKaizen» et
sommes accréditée a la norme ISO 9001:2000



Introduction:

Réservoirs SMC Tri-Cel’: KMG Ltd. propose des systémes de réservoirs sainerruniques dans leur
conception, qui peuvent étre transportés dans ledmentier. Les Tri-Cel souterrains modulairesyeit&nes de
Traitement d'Eaux usées Septiques sont enregigtoés leur conception et leur Brevet est en cours
d'homologation. lls sont fabriqués selon le proc&MC (Moulage par compression imprégné de polyester
renforcé de fibres de verre) une fois de plus umidans ce secteur.

Informations générales:

Le systéme Tri-C&l est un systéme d’aération submergé adapté psuntilésations domestiques et pour les
petites entités commerciales. Le systeme est vetagnt simple tout en ayant une technologie prouaée
d’'obtenir de meilleurs résultats. Le traitement demix usées Tri-C2l comporte 3 zones de traitement
généralement situé dans un méme réservoir. Damgiet@ne, un stade du traitement se produit. Les esees
du logement, toilettes, éviers, douches etc., eahttans le systéme et le processus d'épuratiomeane.



Le procédé de purification des eaux usées
lere Phase: Décantation primaire

2éme phase: Bac d’aération

La premiere phase s'effectue dans la cellule de
décantation primaire ou les eaux usées sont intexdu

A mesure que les eaux usées de la maison entrest da
le systeme, leur débit est ralenti, de sorte gesdiides

les plus lourds se déposent au fond et les matoss
Iégéres flottent a la surface.

Les solides accumulés au fond de la fosse s'appelle
les « boues », et les solides plus légers (graetsgss)

qui s’agglutinent en surface forment des couches
flottantes appelées « écume ».

Jusqu'a 70% des matiéres solides sont éliminéeslean
bac de décantation primaire. Une décomposition
anaérobie commence alors a se produire, ce qui
améliore la qualité des eaux.

Un systéme déroutant conserve les boues et I'écume
dans la zone de décantation primaire et permetaux
clarifiées situées dans le centre du bac de sgediri
dans le bac d'aération afin de subir un second
traitement.

L'étape 2 s'effectue dans le bac d'aération équipéfiltres
spécialement congus ou une multitude de bactériss e

naturellement présente

Alors que le liquide s’écoule a travers les filiries bactéries se
nourrissent des impuretés, les absorbent, et paségoent les

éliminent du liquide.

Ces bactéries sont continuellement alimentées ggeme a partir
d'une soufflante d'air située au sommet du réserimxygene
est diffusé dans le systéme d'aération par micitadmi qui
permettent de se disperser partout dans la zoérattn..

Le passage continue des eaux usées dans la zdératidia
signifie que les eaux usées sont passé a traverdilies a
plusieurs reprises, assurant ainsi l'efficacité tdhitement. Le
liquide purifié passe ensuite de la cellule d'agnad la cellule de

décantation finale.



3eme phase: Décantation finale

Comme le liquide passe de la zone d'aération ara z
de décantation finale, de petites quantités deébast
appelées boues sont transportées avec le fluidentAv
d'atteindre la sortie du systeme, ces boues doisent
séparer du liquide.

Avec la vitesse du liquide de nouveau ralentie, les
boues se déposent au fond de la cellule de démamtat
finale.

Un systeme continu de renvoi des boues les fa@niev
dans la premiére zone. Le liquide traité restapbmé
désormais a la norme requise et peut étre évacué du
réservoir Tri-Cel .

Certification

La norme Européenne EN 12566-3 pour les Petitemest de traitement des eaux usées 50PT-Part 8nStat
d’épuration d’eaux usées domestiques prétes a l@meplou assemblées sur site, utilisées pour wplation
maximale de 50 habitants. Les Systemes de traitedesneaux usées septique Tri-CEl ont passé aveesles
tests rigoureux européens et sont a présent approavia norme européenne EN 12566-3 stations @iépo
d’eaux usées domestiques 50 PT-Part 3: Stationmidiéon d’eaux usées domestiques prétes a I'engblou
assemblées sur site.

Avantages du Tri-Cel: Le systéme Tri-Cé&l a subi des tests rigoureux pendant 38 semaines,
Certification européenne EN 12566-3 tests effectués par le Laboratoire de certificafdA GmbH-Testing
IAB Vérifié 06/0208 Institute for Wastewater Technology in Aachen, eflerAagne
Large Gamme de tailles P6 a P50  www.pia-gmbh.com Les tests Biologiques menés a Aachen sur le
Facile a installer systéme Tri-Cél confirment que notre produit est toujours le reeitl
Faibles colts d’entretien du marché, avec une efficacité d'épuration de 950064r une DBO5
Faibles colts de fonctionnement et de 95.4% pour I'élimination des matiéres solielesuspension. Les
Facilité de I'enlévement des boues  tests sur les structures (test de fuites, d’écraaést de durabilité) ont
Fonctionnement silencieux été effectués par le personnel de PIA a notre siégial & Killarney et

Rehausse de regards disponibles la gamme de réservoirs allant jusqu’a P50 a pass@sicces tous les
Etude du lieu d’'implantation pour tests requis.
répondre aux exigences de

planification Systeémes septiques Tri-Cel - Systemes décensaliséraitement des
Contrats d’entretien disponible eaux usées Approuvé par I'Autorité des NorNesionales en Irlande
Installation souterraine pour un impact Certificat du Conseil d’Agrément Irlandais n. 0808

visible minime http://www.nsai.ie/index.cfm/area/page/informatiGertificateSearch




Systemes de traitement des eaux usébs-Cel certifié a EN 12566-3:2005
PE: 6, PE: 9, PE: 12, PE: 18, PE: 24, PE: 30, PE63PE: 42 & PE: 50.

Population P6 P9 P12 P18 P24 P30
Capacité de traitement litre 3916 3916 5546 71y6 0688 10436
Zone de traitement primaire litre 1881 151y 2182 5&88| 3605 3934
Zone d’aération litre 1178 1542 200( 2445 2966 3800
Zone de décantation finale litre 857 857 1364 1873 2235 2702
Diametre du tuyau d'entrée/sortie nominale mm 100 00 1| 100 100 150 150
Longueur totalgA) m 2.6 2.6 3.6 4.6 5.6 6.6
Largeur totale (B) m 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64
Hauteur totale (C) m 2.23 2.23 2.23 2.28 2.23 2.23
Distance entre I'entrée et la base (D) m 1.37 1.87 1.37 1.37 1.37 1.37
Distance entre la sortie et la base (E) | 1.8 13 3 1 13 1.3 1.3
Distance entre I'entrée et le niveau du sol[(F) m 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
Distance entre la sortie et le niveau du so m 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61
Hauteur au-dessus du niveau du sol (H) N 0.32 0.320.32 0.32 0.32 0.32
Poids a vide kg 300 300 400 500 60( 700
Capacité de débit d’eaux usées litres/jout 200 1800 2400 3600 4800 6000
Puissance du moteur du souffleur d’air watfs 6( 100 100 237 270 270
Délai d’enlevement des boues (minimum) arn 1 1 1 1 1 1
Epaisseur (minimum) mm 5 5 5 5 5 5
Durée de décantation heures 78.8 52{2 55.4 47.8 44 41.7
Population P36 * P42* P50*

Cuve A |CuveB |Cuve A |CuveB |Cuve A |CuveB
Capacité de traitement litre 3916 8806 5546 8806 7176] 10436
Zone de traitement primaire litre 3916 857 5546 7176
Zone d’aération litre 4460 5203 6266
Zone de décantation finale litre 3503 3603 4170
Diamétre du tuyau d'entrée/sortie nominale mm 150 150 150 150 150 150
Longueur total€A) m 2.6 5.6 3.6 5.6 4.6 6.6
Largeur totale (B) m 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64
Hauteur totale (C) m 1.99 2.23 1.99 2.23 1.99 2.23
Distance entre I'entrée et la base (D) m 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37
Distance entre la sortie et la base (E) m 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Distance entre I'entrée et le niveau du sol (F) m 0.44 0.54 0.44 0.54 0.44 0.54
Distance entre la sortie et le niveau du sol (G m 0.51 0.61 0.51 0.61 0.51 0.61
Hauteur au-dessus du niveau du sol (H) m 0.08 0.32 0.08 0.32 0.08 0.32
Poids a vide kg 300 600 400 600 500 700
Capacité de débit d’eaux usées litres/jour 7200 8400 10000
Charge de la Demande Biochimique. en Oxy(kg/jour 2.16 2.52 3
Puissance du moteur du souffleur d’air watts |100 + 270 131 + 270 270 x 2
Délai d’enlévement des boues (minimum) an 1 1 1
Epaisseur (minimum) mm 5 5 5
Durée de décantation heures 42.5 41 42.2

* Ces stations peuvent nécessiter une fondatieaans. La « cuve B » sera plus basse que la «Acuve

de 100 mm environ.




Systeme Tri-Cel P6 de traitement par gravité — Sy8me a réservoir unique
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Systéme Tri-Cel P12 de traitement par gravité — Sfeme a réservoir unigue
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Systeme Tri-Cel P24 de traitement par gravité — $feme a réservoir unique
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Systeme Tri-Cel P36 de traitement par gravité — D& réservoirs
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Systeme Tri-Cel P42 de traitement par gravité — D& réservoirs
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Systeme Tri-Cel P50 de traitement par gravité — D& réservoirs
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Tri-Cel Traitement par pompage

Le traitement par pompage est optionnel et disperpbur tout systeme. Pour toutes les stationpptape est
située dans le bac de décantation finale. Une p@tgmelard peut pomper a une distance maximale decd®s
et équivalent a une hauteur maximale de 4 métredessus du niveau du sol. Des pompes plus gramaes s
optionnelles et disponibles selon les spécificatida client. Une pompe standard est une pompe lsofdamo 7
ou 7VX.

Pompes Domo 7 & Domo 7vx u u
. Débit: 40m3/hr s B
Hauteur 4m
Distance pompée jusqu’a 25m LS
Service continu avec liquide a 35°C et pompe
completement immergée
Moteur a sec (isolation classe F)
Protection IP68
Profondeur Max d’'immersion 5m
Monophasée 220-240 V 50 Hz 2 pbles
De 0.55 a 1.1 kW pour version monophasée Bac de
Bride de refoulement de Rp 1 %" (gaz femelle) ~ Décantation finale C
35 mm de passage des corps solides en

suspension. %\

Lid Points de verrouillage

—| Points de verrouillee

Note: Le systeme de traitement des eaux usée®w@sti favec trois points de verrouillages optionresnme
montré ci-dessus. Il est fortement recommandé qus tes points soient verrouillés avec un disgodii
verrouillage approprié pour empécher l'acces noorizé.
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Installation électrique du réservoir

Notes:
Installations électriques varient de pays a pasliNéz-vous assurer que le systéme fourni estazord aux
exigences locales.
Tout travail a but électrique doit étre effectué pae personne agrée utilisant le matériel adapté.
Les travaux électriques doivent étre effectuéststment aux instructions du fabricant et aux regkdgonales
pertinentes pour installations électriques.

Il appart|ent au client de prévoir :
Un seul et unique céble d’alimentation (3G 2.5 manthé) raccordant le coffret électrique de la statio
d’épuration au circuit de distribution du client.
L’équipement doit étre alimenté au travers un disfeur différentiel 1P+N de calibre 10A/30mA, coaiG
sous 230V.
Le céable doit étre correctement raccordé a la ptiore de terre du batiment.

Ne jamais couper le courant de la pompe a aistlirepératif que celui-ci fonctionne 24 heures jpar, tous
les jours.

F1 F2

1A

230VAC 24VAC

1A

[ ‘ s1_] Alarme de
Pressostat |/ 160 . niveau

Niveau atteint =

[
alarme

!

Tl

. T .
[
o NG

VA [

L g Silence
Prises double isolation =
IP66 - = =
Siréne oo
. . . . HlS 6 11 —— 14 1-5-B
Alimentation principale RD
230V AC
Voyant
Alarme
Cable 3G.

Schéma de cablage pour traitement par pompage:
Systeme de traitement des eaux usées Tri-Cel P6
Peut varier selon les réservoirs. Merci de vérifemanuel fourni avec le systeme

Plomberie du systéme

Les eaux pluviales des toits, ponctions, sentiersne_doivent jamais rentrer dans le systéme de traitement
d'eaux usées Tri-Cel. Une personne qualifiée dedaliser la plomberie du logement au systeme dertnant des
eaux useées.

Rehausse de regards (radiers profonds)

Nous sommes ravis d’offrir a nos clients des rebesisle regard pour une demande d’installation pdgefo
Une rehausse de regatd 250mma 500mmest requis pour une installation standard.
Une rehausse de 750mm exigeramblayage completde béton pour les sites humides.
L'eau du sol ne doit jamais pénétrer dans le réserv

15



Ne jamais installer les Rehausse de regard Rehausse de regard

couvercles du systéeme disponible
sous le niveau du sol. 250mm
500mm
L’eau du sol ne doit pas 750mm

rentrer dans le systeme

Mise en marche du systeme

Une fois l'installation, la plomberie et l'instdltn électrique terminées, le Tri-Cel est a présgdtrationnel. Si le
systeme fonctionne correctement, un léger bourdoene se fera entendre du souffleur d’air et lagmwés de
bulles d’air partira du fond du réservoir du baaéeantation et montera ensuite a la surface.

Faire et ne pas faire

Faire
Veiller a ce que toutes les informations conterdasss ce manuel sont respectées a tout moment.
Le propriétaire du systéme Bio Tri-Cebkt responsable des opérations et de I'entretiaysteme.
Il est important que le réservoir soit utilisé selles conditions pour lesquels il a été concu. @sut
modifications de ces conditions pourront réduine gotentiel.
S’assurer que le réservoir a été installé et biamchrectement selon les spécifications du fabrigu®/oir
manuel).

Ne pas faire
Changer les composants du systéme ou pieces iatiunmis avec le systeme.
Ouvrir le couvercle Tri-Cel sans isoler dans umpeg temps I'alimentation principale.
Déconnectez I'alimentation de I'appareil une foés rmise en service. Il est impératif qu'il fonctien@4
heures par jour
Les produits chimiques ne doivent pas avoir cordaet le systéme tel que :
~Adoucisseurs d'eau
~Désinfectants
~Acides forts ou alcalis ou produits chimigyéotographiques
~Essence ou graisse.
~Pesticides.
~Une importante quantité de lait, dalcou de nourriture
~Une importante quantité de javel ou de nettoyants
~Lingettes pour bébé
~Serviettes hygiéniques
~Couches

La capacité congue du réservoir ne doit pas éppasiée.
Un rejet important tel que piscines ou jacuzzislowent jamais rentrer dans ce systeme.
L’eau de surface ou de toits ne doit pas pénétes t& systeme.
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Sites inondés/gorgés d'eau

L'utilisation de traitement des eaux usées Tri-@elconvient pas forcément pour les sites gorgeidieuillez

contacter votre fournisseur Tri-Cel si vous rencemtles difficultés sur le site di & 'engorgement.

Un drainage approprié est important afin d’amétides sites humides ou lorsque la nappe phréatgtidrop
élevée. Il est essentiel de se débarrasser de feaientoure le systéme afin d’empécher la flottaisu

l'infiltration de I'eau qui pourrait causer des pas électriques dans le systeme. Un surplus ekcbsau du site
peut nuire au systeme. Veuillez contacter le fataidg ou un ingénieur qualifié en cas de doute.

Evacuation des eaux traitées

Le rejet des eaux traitées des stations d'épuafloinCel correspond aux normes requises (20:3MmAGNIeUX.
Cette eau peut a présent étre rejeté :

» Directement & un cours deau (le consentemenppdtdbation du rejet sera requis par l'agence de
I'environnement)

* Irrigation souterraine

* plate-bande surélevée

La meilleure méthode des rejets dépendra seloodesctéristiques du site : zone de percolatiorpe tyu sol,
niveau de la nappe phréatique ainsi que sa topbigrapeuillez contacter le fabriquant pour plusdé¢ails.

Entretien

VEUILLEZ-VOUS REFERER A LA PARTIE SECURITE DE CE MA NUEL.

NOTE: Toujours isoler l'alimentation du systeme, avaniverture de tout couvercle, car le systéme contian
équipement fonctionnant sur secteur.

NOTE: Le souffleur d'air ne doit jamais étre éteint. $t émpératif que celui ci fonctionne 24 heures jpars,
tous les jours afin d’assurer un apport constasiydiéne au systéme. Si pour une raison quelcorapliei-ci
cesse de fonctionner, veuillez contacter votrerfisseur.

NOTE: La performance continue du réservoir TRI-CEL dépande I'entretien régulier comme indiqué ci-
dessous.

3 mois d’entretien (Propriétaire)

Il existe deux conduits dans le réservoir TRI-CE&.conduit d’admission, situé sous le boitier duffleur d’air
garantit un approvisionnement d'air frais gracesawffleur. Le conduit de sortie situé au-dessousalwercle
d’enlévement des boues permet I'échappement dd_gazonduits devront étre vérifiés afin de s'assgu'ils ne
soient pas bouchés ni envahis par la végétation

Entretien annuel (Propriétaire)

Le systeme TRI-CEL nécessitera un service comglatjee année pour garantir et maintenir l'effiéacit
systeme. Pour le garder efficace, le systéeme Trir@eessitera un enlevement des boues annuel girsn
contrdle d’entretien. Le propriétaire sera respblesde I'enlévement des boues du systéme Tri-Cehlévement
des boues doit étre effectué annuellement (duréenman est de 2 ans), cependant selon l'usage eiochbre
d’habitants du logement, un enlevement des boues fpfquent sera exigé. Votre systeme Bio Tri-Ggpake
d’'un acces séparé pour I'enlevement des boues @enb®, le plus petit des deux couvercles. L'enlévanues
boues s'effectue a I'aide d'une citerne d’aspimat{oous recommandons une société spécialisée ffleatuer
cette opération).

Le conduit d’admission devra étre vérifié au cagaite matiére solide pourrait boucher l'entrégw@au. Les

matiéres solides en question devront étre retieéda cause de tout blocage devra étre étudiéder8ent une

personne agrée devra effectuer cette opération.

Le té d’admission et de sortie devront étre vésiet nettoyés afin d’éviter I'accumulation de lige et s’assurer
que les parties verticales ne sont pas encombrées.
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Enlévement des boues (vidange des déchets solidasgla cellule de décantation primaire)

L’enlévement des boues doit étre effectué annuellgrtdurée maximum est de 2 ans), cependant sakage et

du nombre d’habitants du logement, un enlevemenbdees plus fréquent sera exigé. Votre systemd BiGel
dispose d'un accés séparé pour l'enlevement degsbole 180 mm, le plus petit des deux couvercles.

L'enléevement des boues est effectué grace a uregneitd’aspiration (nous recommandons une société
spécialisée).

1. Retirer le couvercle d'accés de I'enlevementldeses.

2. Vider le réservoir en utilisant une citerne g@isation. Des précautions devront étre prises pweirpas
endommager le systeme Tri-Cel avec le tuyau duaawciterne.

3. Remettre le couvercle d'accés de I'enlevemesthdees.

Notes:
Ne pas laissez cet équipement au-dessus du sydBardez une distance minimum d’au moins 4 meétres
des couvercles du systéme de traitement des eaes.us
Le couvercle d’acceés du réservoir doit étre tolgdarmeé lorsqu’il est laissé sans surveillance.
L’enlévement des boues ne doit jamais étre effestué

Entretien annuel (Fournisseur)

Le souffleur d’air nécessitera un contrdle compiasi qu’'un changement des filtres. Les conduiggldiission et
de sortie devront étre inspectés comme indiqué&ssas. Le systéme de renvoi des boues devra éfié aén de
garder le systéme fonctionnel. Les filtres devi@nt examinés en cas de dommage. La fonction idertia devra
étre testée.

Précautions de sécurité

L'enlévement des boues est une action dangeréuese,donc fortement conseillé de ne pas le fa. s
Ne jamais rentrer dans le réservoir sauf pourpgmsonne agrée
Des flammes nues ne doivent pas étre utiliséesxpité du réservoir en raison du danger de la agtibn.
Le couvercle du réservoir doit toujours étre fetoréqu'il est laissé sans surveillance.
Les réservoirs désaffectés ou abandonnés doiveat rétirés ou supprimés en conformité avec la
réglementation en vigueur.
Parce que la sécurité est d’'une importance vitafes des systemes de traitement des eaux uséeeaéobelle,
les aspects suivants sont essentiels,
- Vétements de protection/gants doivent étre pordé@stamment. Toujours retirer les vétements infeabési
gue les équipements de protection aprés avoirii@exec les systémes d'épuration.
Se laver les mains et le visage avant de fumere lmoi manger.
Travailler avec les machines / équipement éleatrignoche de sources d’eau doit étre pris en compte.
L’équipement ne doit pas étre humide pendant sitigation.
Une seconde personne doit étre présente lorexd@lition des travaux d'entretien.
Une boite de distribution devra étre congue (estraits par le constructeur) afin de faciliter iéntillonnage
et I'inspection sans placer le personnel en danger.
Seule une personne agrée doit procéder aux répasadiectriques.
D’'importantes précautions doivent étre prises tt$enlévement des boues.
Verrouillez toujours le couvercle du systeme loestientretien est terminé.
KMG killarney Plastics Ltd. ne saura tenu respofesgiour tout dommage ou perte causés par la defadl
de tout matériel de plomberie ou I'échec causé'ipatusion de matieres brutes, (par exemple —ches
jetables ou serviettes hygiéniques etc....) danddervoir du traitement des eaux usées.
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Conditions d’opérations

Les instructions du fabriquant mentionnées dansnasuels du constructeur et du propriétaire doiétre
suivies a tout moment. Un contrat de service niihg@as la responsabilité du propriétaire a suiwe c
instructions.
Il est important que le réservoir soit utilisé selles conditions pour lesquels il a été concu. @sut
modifications de ces conditions pourront réduire potentiel et ainsi le rejet ne respectera pastemes
requises.
Une période d'entretien réguliére est requise passurer du bon fonctionnement du systéme. Ca&st |
responsabilité du client. Killarney Plastics Ltd. ges contractants s’efforceront de le faire gilfggr contrat
de le faire. En général, une a deux visites pasamn exigées (dépendant de la capacité du systeane)
Killarney Plastics Ltd. afin d’effectuer cet entegt sur le systeme.
L'utilisateur final du systeme de traitement desxeasées est responsable des opérations du résenauit
s’assurer que la qualité des effluents ne violdgmaormes de rejets requis.
L’enléevement des boues est une étape essentieberatonctionnement des systemes de traitementales
usées Tri-Cel et est a la charge du client. Seul un personnmipébent devra effectuer cette opération de
dévasement. L'enléevement des boues se réaliseaimgdr an minimum. Cependant le systeme doit étre
contrdlé tous les deux/trois mois pour vérifierplafondeur des boues situées dans le bac de déoanta
primaire. Si I'enlévement des boues est nécesshirgt, important de le faire rapidement.
Si le branchement électrique du souffleur d’airdediaillant, le systéeme ne fonctionnera pas coeraett. Il
est important que I'air fourni soit continu viadaufflante afin de maintenir le systéme fonctionnel
Le rejet dans sol est également un élément critilgunctionnement du systéme. Correctement catdes
chambres de distribution et distribution des draingles filtres de polissage sont nécessairesldamglre du
processus de traitement. Construit de maniére riecta, la distribution de drains et filtres de psdige
pourraient entrainer un mauvais traitement desuexifs et Killarney Plastics Ltd ne détient aucune
responsabilité a cet égard.
En cas d'installation incorrecte de la station, idendations, surcharge, choc électrique ou fkattapeuvent
se produire. Killarney Plastics Ltd n'est pas respble des systémes installés défectueusement.
Lits filtrants, fossés et la vidange du bac primaieste a la charge du client et les dégats dstdliation
causeés en raison de I'afflux des eaux de surfacioefoulement d’eau dans les lits filtrants ossts ne sont
pas couverts par le fabricant.
Killarney Plastics Ltd. ne sera tenu responsable paut dommage ou perte causés par la défailldadeut
matériel de plomberie ou I'échec causé par l'inctude matiéres brutes, (par exemple — couchablgs ou
serviettes hygiéniques etc....) dans le réservotraltement des eaux usées.
Afin d’assurer la continuité de la performance dgstémes, I'utilisateur doit prendre certaines guéons
citées ci-dessous :
La capacité congue du réservoir ne doit pas éppasi&e
Un rejet important tel que piscines ou jacuzzislowent jamais rentrer dans ce systeme.
L’eau de surface ne doit pas pénétrer dans leragste
Les produits chimiques ne doivent pas avoir cordaget le systeme tel que :

Adoucisseurs d’eau. Désinfectants. Acides forts atzalis. Essence ou graisse. Pesticides. Produits
chimiques etc.
Un acceés a la station sans encombrement pour Ugsescde service doit étre aménageé
Si le systéme a été dimensionné par d'autres,rif@iaPlastics Ltd fournira un systeme a ces spatiéins et
non pas ses propres spécifications. Dans ce cassp@nsabilité incombe a d'autres, en ce qui coade
débit maximal / litres par jour, la capacité duteyse et temps de décantation.
Lorsque Killarney Plastics Ltd. dimensionne lestéy®es et qu'une charge plus importante rentre delus-
ci avec l'ajout de maisons supplémentaires, chaspb¥eoles, garderies etc...Killarney Plastics n'exst p
responsable du systéme en terme de surcharge.dligéqie I'effluent pendant la durée de décantafient
étre compromise.
Les systémes installés défectueusement ne poyasrfonctionner correctement et Killarney Plastick ne
prendront aucune responsabilité pour ces systemes.
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Controdle de qualité

KMG Ltd est totalement engagé dans la poursuitéeseellence en terme de qualité. Nous avons midage des
programmes mesurables et continue de la quallgé mductivité et actuellement sommes accréditésribrme
de qualité 1ISO 9001.

Garantie

Le Tri-CeP SMC : Moulage par compression préimpregné de ptéyaenforcé de fibres de verra,une durée
de vie de 25 ans. Le fabricant de KMG Ltd. estealdffrir & nos clients une garantie de 12 moislsisysteme
de traitement des eaux usées Tri-Cel a conditidih spit installé et entretenu conformément a ses$riictions
techniques mais aussi a condition que l'unité a®éié soumise a un endommagement ou d'abus. deettetie
couvre I'ensemble des composants du plastiquercénfle fibres de verres fabriqués par KMG et égatartous
les autres composants supplémentaires installédseclendysfonctionnementa garantie débute une fois que le
systeme a été livré. Si un composant tombe en ppendant cette période, les réparations (ou reraplants)
seront offertes & la discrétion du fabricad¢pendant la garantie ne se renouvellera pas lorsrdplacement du
composant en question.

Engagement pour défauts

La compagnie ne sera responsable pour tous défautssmarchandise ou inaptitude a 'usage quedtach a fait
connaitre a la Société sauf et dans la mesure saclété est tenue de réparer ou de remplaceritgragnt (selon
la décision de I'entreprise) de toutes piéces dehaadises défectueuses ou qui deviennent inliéisaen raison
d'un défaut dans la conception, l'installation audéfaut dans la fabrication dans les trois maisrapter de la
date a laquelle le produit a été livré a I'achet@oute anomalie doit étre signalée immédiateradatcompagnie
par écrit sans délai.

Sauf dans les cas et dans la mesure expressém@ntepaux présentes, la Société est exonérée destout
responsabilités des dommages directs ou indiréstsltant quelle que soit leur origine. L'acheteéangage a
indemniser la société au titre de l'intégralitéhd'plainte déposée par un tiers contre la so@étéelation avec la
marchandise ou en relation avec ['utilisation des arcmandises par I'Acheteur.

L'acheteur s’engage a utiliser les marchandisestrécte conformité avec les spécifications de pa@tlsu a sa
capacité et/ou l'utilisation fournie par la sociétéu'il n'excédera, ni dérogera, ni utiliseraeaenune maniére les
marchandises qui soit en violation avec les spgtifins. Si l'utilisation de I'acheteur excedejw#éou enfreint
les spécifications par toute autre maniere, |&sbsera exempte de toute responsabilité déuodés éventuels
dommages directs ou indirects, et I'acheteur sggngaindemniser la compagnie a I'égard de toutamétion
intentée par toute tierce partie découlant de cifisation par I'acheteur.

Assurance
Nous détenons une assurance a responsabilité sivil®us les produits que nous fabriquons et vesido

Termes & Conditions
Sous réserve de modalité, les termes et conditien&KMG Killarney Plastics Limited sont disponiblesr
demande.
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Autres produits de KMG Killarney Manufacturing Grou p Ltd

Systemes de récupération d’eau de pluies
Réservoirs souterrains (fibre de verre)
Réservoirs d’eau

Réservoirs uniques d'eau, 45 a 9092 litres
Systemes Tri-Cel P6 a P50 certifié CE a la
norme Européenne EN 12566-3

Larges systémes Bio Tri-Cel

Séparateurs de pétrole / intercepteur d’huile

KMG Killarney Plastics Ltd .
Ballyspillane Ind Est,
Killarney,
Co. Kerry,
Ireland.
Tel: +353 (0) 64 6632421
Fax: +353 (0) 64 6622686
Email: sales@kmggroup.eu
Web: www.kmggroup.eu
www.tricelstationdepuration.com
wWww.tricelsepticsystems.com

Kiosques

Armoires de compteurs a gaz
Armoires de compteurs électriques
Coffrets électriques ETU

Boitiers isolés.

Bacs a douche

Produits de sécurité

Boites de distribution.

Conformément & la politique normale de développérmermproduit de KMG Killarney Plastics Ltd.,
cette spécification est sujette & changement saéasis.
Jan 2010.
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